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Ms-Dos 6.0   - Vbruno© Todos os Direitos Reservados


Este Trabalho Tem o Titulo : Ms-Dos 6.0 

Localiza-se em :  http://www.vbruno.net/computadores/Ms-Dos/
Ms-dos 6.0 : São os comandos básicos da versão 6.0 da Microsoft .

· ANSI.SYS – Define as funções que alterar a exibição de gráficos, controlam o movimento do recurso e retribuem teclas. Este controlador de dispositivo de ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICHEHIGH em seu arquivo CONGIF.SYS 

· APPEND – Permite-nos que o programa abram arquivos de dados em directórios específicos como se tivesse no directório actual , não use este programa após o WINDOWS ser iniciado . 

· ATTRIB – Exibe ou altera atributos de arquivos . 

· BREAK – Define ou limpa a verificação estendida CTRC+C. Este comando pode ser usado no aviso de comando ou em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· BUFFERS – Alota memória para um numero especifico de memórias intermediaveis de disco quando o seu computador é activo , este comando pode ser usado no CONFIG.SYS . 

· CALL – Chama-se um programa e lote a partir de outro , sem interromper o primeiro . 

· CD – Consulte o comando CHDIR . 

· CHCP – Exibe o numero de código de pagina activa , este comando pode ser usado para alterar a pagina de código activo para outros depositavas que aceitem mudança de pagina de código . 

· CHDIR (CD) – Exibe ou altera o nome actual . 

· CHKDSK – Cria e exibe um relatório sobre o status de um disco , também corrige erros . 

· CHOICE – Solicita ao usuário sobre faça uma escolha em programa de lote, exibe um aviso especifico e faz uma pausa para que o usuário escolha entre um conjunto de teclas seleccionando , você pode usar este comando somente em programas de lote . 

· CLS – Limpa o ecrã ou tela 

· COMMAND – Inicia uma nova ocorrência do interruptor de comandos do MS-DOS , o comando COMAND.COM . 

· COPY – Copia arquivos ou pastas para o local especifico . 

· COUNTRY – Possibilidade ao MS-DOS o uso da hora, datas e moedas internacionais ; conversões de letras ; E separadores decimais , este comando pode ser usado somente em sues arquivo CONFIG.SYS . 

· CTTY – Altera o dispositivo de terminal usado para controlar o seu computador . 

· DATA – Exibe a data e avisa para altera-la se for necessária . 

· DBLSPACE – Inicia o programa de compactação de disco DOUBLE SPACE . 

· DBLSPACE.SYS – Move o DBLSPACE.BIN para o0 seu local final de memória . 

· DEBUG – Inicia o programa DEBUG um programa que pode ser usado para testar e depurar arquivos executáveis . 

· DEFRAG – Reorganizar arquivos em um disco optimizar o desempenho, não use este comando quando estiver a executar o WINDOWS . 

· DEL – (ERASE) – Exclui arquivos específicos . 

· DELOLDOS – Exclui do seu disco rígido o directório OLD_DOS.1 e seus arquivos, se houver mais um directório OLS_DOS, o comando excluíra todas as suas directorias e arquivos 

· DELTRRE – Exclui um subdirectório, sues arquivos e todos os directórios aos mesmo . 

· DEVICE – Reorganiza arquivos em disco para optimizar o desempenho do menos, não use este comando quando estivesse executando o WINDOWS .   

· DEL (ERASE) – Exclui arquivos específicos . 

· DELOLDOS – Exclui do sues disco rígido o directório OLD_DOS.1 e sues arquivos, se houver mais directórios OLD_DOS , o comando exclui todos os seus directórios e arquivos. 

· DEVICEHIGH – Carrega dentro da área da memória superior os controladores de dispositivos, este comando pode ser usado no seu arquivo CONFIG.SYS . 

· DIR – Exibe uma lista de arquivo e subdirectório de um directório . 

· DISKCOMP – Compara o contido de dois discos flexíveis . 

· DISKCOPY – Copia o conteúdo do disco flexível na unidade de origem para um disco flexível formatado ou não na unidade de destino . 

· DISPALY.SYS – Permite que você exibe conjuntos de caracter internacionais em monitores EGA VGA LCD , contudo de dispositivos deve ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICEHIGH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· DOS – Especifica que o seu MS-DOS deve ser mantido um vinculo como a área de memória superior, carregando parte dele mesmo na memória alta (HMA) ou ambos, este comando pode ser usado somente em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· DOSHELP – Exibe um resumo de todos os comandos do MS-DOS e fornece uma rápida explicação de cada um deles . 

· DOSKEY – Carrega dentro da memória o programa DOSKEY, o qual reassine os comandos do MS-DOS. O DOSKEY possibilita a edição de linhas de comando e a criação e execução de marcos . 

· DOSSHELL – Inicia o MS-DOS uma interface gráfica para o MS-DOS . 

· DRIVER.SYS – Cria uma unidade lógica que pode ser aplicada há unidade de disco flexível física, este controlador de dispositivos deve ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICEHIGH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· DRIVPARM – Define parâmetros para dispositivos de blocos quando o MS-DOS é eniciado , este comando pode ser usado somente em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· ECHO – Indica se o recurso de repetição de este comando está activo ou desactivo , também exibe ou oculta o texto em programas de lote quando estiverem a ser executados . 

· EDIT – Inicia o editor MS-DOS , como o qual é possível criar alguns e editar arquivos de texto ASCLL . 

· EGA.SYS – Salva e recupera a tela quando a alteração ENTRE tarefas do MS-DOS SHELL é usada com monitor EGA, este controlador de dispositivos deve ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICEHIGH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· EMM368 – Activa ou desactiva o suporte de memória expandida EMM368 em seu computador com o processador 80368 ou superior, não use este comando quando estiver executando o WINDOWS . 

· EMM368.EXE – Propicia acesso há área de memória superior e simula memória expandida , este controlador de dispositivos deve ser usado somente em computadores com um processar 80368 ou superior . 

· ERASE – Consulte o comando DEL . 

· EXIT – Sai do programa COMMAND.COM (o interruptor de comando) e retorna ao programa que iniciou o COMMAND.COM, se existir. 

· FASTOPEN – Inicia o programa FASTOPEN, o qual melhora o desempenho com directórios extensos; o FASTOPEN diminui o tempo necessário para abrir frequentemente arquivos utilizados , estes , não use este comando quando estiver executando o WINDOWS. 

· FC – Compara 2 arquivos e mostra as diferenças entre eles . 

· FCBS – Especifico o numero de blocos de controle de arquivo (FCBs) abertos ao mesmo tempo aberto pelo MS-DOS, este comando pode ser usado no seu arquivo CONFIG.SYS . 

· FDISK – Inicia o programa FDISK, o qual configura um disco rígido a ser usado com DOS. 

· FILES – Especifica o numero de arquivos que podem ser executados ao mesmo tempo pelo MS-DOS, este comando pode ser asado somente ser seu arquivo CONFIG.SYS . 

· FIND – Pesquisa uma sequência de texto especifica em um ou dois arquivo/s . 

· FOR – Executa um comando especifico para cada arquivo de um arquivo, este comando pode ser usado em programas de lote ou no aviso de comando . 

· FORMAT – Formatar discos a ser usados no MS-DOS . 

· GOTO – Conduz o MS-DOS para alinha de um programa de lote de marca por o nome especifico , este comando pode ser usado somente em programa de lote . 

· GRAPHICS – Carrega dentro da ,memória um programa que permite ao MWS-DOS imprimir as informações exibidas na sua tela, use o comando GRAPHICS somente se estiver usando uma placa de cores ou gráficas . 

· HELP – Indica ajuda do MS-DOS . 

· HIMEM.SYS – Gerência o uso de memória estendida, este controlador de dispositivos deve ser carregado por um comando DEVICE em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· IF – Executa o processo condicional em programas de lote, este comando pode ser usado dentro dos blocos de MENU de seu arquivo CONFIG.SYS . 

· INCLUIDE – Inclui conteúdo de um bloco de Configurações , este comando pode ser usado dentro dos blocos de MENU de seu arquivo CONFIG.SYS . 

· INSTALL – Carrega dentro da memória um programa residente na memória , este comando pode ser usado somente de seu arquivo CONFIG.SYS . 

· INTERINK – Conecta dois computadores vias portas paralelas ou seriais, possibilita aos computadores compartilharem portas de disco e de impressoras . 

· INTERLNK.EXE – Redirectórias comandos de unidade INTERLNK e portas de impressoras para portas de unidade e de impressoras do servidor INTERLNK , este controlador de dispositivos deve ser carregado por um comando DEVICE em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· INTERSVR – Inicia o serviço INTERLNK . 

· KEYB – Inicia o programa KEYB, que configura um teclado para a língua especifica . 

· IABEL – Cria altera ou exclui o titulo (nome) do volume de um disco . 

· IASTDRIVE – Especifica o numero máximo de unidades que pode ser assacadas, este comando pode ser usado somente em ser arquivo CONFIG.SYS . 

· IH – Consulte o comando IOADHIGH . 

· IODFIX – Assegura um programa seja carregado acima de 64K iniciais de memória convencional . 

· IOADHIGH (IH) – Carrega um programa dentro da área de memória superior. 

· MD – Consulte o comando MKDIR . 

· MEM – Exibe as quantidades de memória utilizada e disponível do seu computador. 

· MEMMAKER – Inicia o programa MEMMKER, que optimiza a memória do seu computador configurando controladores de dispositivos e programas residentes na memória para serem executados na área de memória superior , não use este comando quando estiver a executar o seu WINDOWS . 

· MENUCOLOR – Define as cores do texto e do segundo plano do seu MENU de iniciação, este comando pode ser usado somente dentro dos blocos de MENU em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· MENUITEM – Define ate nove itens no MENU inicialmente, este comando pode ser usado somente dentro de um bloco de MENU no seu arquivo CONFIG.SYS . 

· MKDIR (MD) – Cria um directório ou subdirectório . 

· MODE – Configura uma placa de impressora, de porta serial ou de tela ; define a taxa de repetição do teclado; redirecciona a saída da impressora de porta paralela para uma porta de comunicação serial; prepara, selecciona restaura ou exibe os números de pagina de códigos para a impressora paralelas ou de teclado e tela; exibe o status de todos os depositavas instalados no seu computador . 

· MORE – Exibe de uma vez uma tela de saída . 

· MOVE – Move um ou mais arquivos para o local especifico, pode ser usado para remover arquivos e directorias 

· MSAV – Elimina do seu computador os vírus conhecidos . 

· MSBACKUP – Cria copia de segurança ou recupera um ou mais arquivos de um disco para o outro . 

· MSCDEX – Forme-se acesso a controladores de CD-ROM . 

· MSD – Fornece informações técnicas detalhadas sobre o seu computador . 

· NLSFUNE – Inicia o programa NLFUNC, o qual carrega informações especificas do pais para o suporte nacional à linguagem (NLS), não use este comando quando estiver a executar no seu computador o seu WINDOWS . 

· NUMLOCK – Especifica se a configuração do NUMLOCK do teclado numero está definida em parte inicialmente activa ou desactiva (ON ou OFF), este comando pode ser usado somente dentro do MENU em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· PATH – Indica em quais os directórios o MS-DOS devorar pesquisar arquivos executáveis . 

· PAUSE – Interrompe o processamento de um programa de lote e exibe uma solicitando uma mensagem solicitando o pressionamento de qualquer tecla para continuar, este comando pode ser usado somente dentro do programa de lote . 

· POWER – Activa ou desactiva a corrente eléctrica . 

· POWER.EXE – Reduz o aumento de energia eléctrica, quando aplicativos e dispositivos estiverem ocioso , este controlador de dispositivos deve ser carregado por um comando DECIVE ou DEVICEHGIH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· PRINT – Imprime um arquivo de texto . 

· PROMPT – Altera a aparência do aviso de um comando . 

· QBASIC – Inicio o MS-DOS QBASIC, um programa que lhe as instruções gravadas na linguagem de computador BASIC e as interpreta dentro do código PROGRAMAS executável do computador . 

· RAMDRIVE.SYS – Cria uma unidade RAM de memória de acesso aleatório (RAM) do seu computador para simular uma unidade de disco rígido , este controlador de dispositivos de ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICEHIGH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· RD – Consulte o comando REMDIR . 

· REM- Permite a inclusão de comentários ou evita que as linhas sejam executadas em seu arquivo de lote ou sem ser arquivo CONFIG.SYS . 

· REN – Consulte o comando RENAME . 

· RENAME (REN) – Altera o nome de um arquivo ou de arquivos . 

· REPLACE – Substitui arquivos no directório de destino por arquivos no directório de origem que origem que possuem o mesmo nome . 

· RESTORE – Restaura arquivos que foram copiados usando o comando BACKUP a partir de versões anteriores do MS-DOS . 

· RMDIR (RD) – Exclui (remove) um directório . 

· SET – Exibe define ou remove variáveis de ambiente do MS-DOS . 

· SETVER – Define o numero da versão do MS-DOS que o MWS-DOS 6 informa a um programa ou controlador de dispositivos . 

· SETVER.EXE – Carrega a tabela de versões do MS –DOS dentro da memória, este controlador de dispositivos de ser carregado por um comando DEVICE ou DEVICEHIGH em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· SHARE –Indica o programa SHARE, o qual instala compartimento de arquivos e capacidade de bloqueio em seus disco e unidades de rede . 

· SHELL – Especifica o nome e a posição do interruptor de comandos a ser usado pelo MS-DOS, este comando pode ser usado no ser arquivo CONFIG.SYS . 

· SHIFT – Altera a posição de parâmetros substituíveis em um programa de lote, você pode usar este comando somente em programas de lote . 

· SMARTDRV – Quando especificado a partir de uma linha de comando ou em ser arquivo AUTOEXE.BAT, cria um cache de disco na memória estendida, o cache acelera o acesso ao seu disco rígido, quando carregado com um comando DEVICE em seu arquivo CONFIG.SYS oferece compatibilidade para controladores da unidade rígido que não possui funcionamento com o EMM368 ao MICROSOFT WINDOWS executados no modo avançado , não use este comando quando estiver a executar o WINDOWS . 

· SORT – Lê as entradas, classifica dados e grava os resultados na tela, em um arquivo ou outro dispositivos . 

· STACKS – Permite o uso dinamito de pilhas de dados para gerência interrupções de HARDWARE, este comando pode ser usado somente em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· SUBMENU – Define um item do MENU de iniciação que, quando este seleccionado, exibe outro conjunto de opções , este comando pode ser usado somente dentro de um bloco de MENU em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· SUBST – Associa um caminho a uma letra de unidade, não use este comando quando estiver a executar o WINDOWS , 

· SWITCHES – Oferece opções especificas, este comando pode ser usado somente em seu arquivo CONFIG.SYS . 

· SYS – Cria um novo disco de inicializado copiando arquivos ocultos do sistema do MS-DOS e do interpretador de comandos COMMAND.COM para o disco de sistema da unidade especifica . 

· TIME – Exibe a hora do sistema ou define o relógio interno do seu computador . 

· TREE – Exibe graficamente a estrutura do directório de um caminho ou disco de unidade . 

· TYPE – Exibe o conteúdo um arquivo de texto . 

· UNDELETE – Restaura arquivos anteriormente apagados ou excluídos com o comando DEL. 

· UNFORMAT – Restaura um disco apagado pelo comando FORMAT . 

· VER – Exibe o numero da versão do MS-DOS do seu computador . 

· VERIFY – Informa ao MS-DOS para verificar se os seus arquivos formam gravados correctamente em um disco, este comando pode ser usado somente a partir do aviso de um comando ou do seu arquivo CONFIG.SYS . 

· VOL – Exibe o nome e o volume e o numero serial de um disco formatado com a versão 4.0 do MS-DOS ou mais regente . 

· VSAFE – Verifica continuamente seu computador quando o vírus e exibe uma advertência ao localizar um , este comando não pode ser executado quando estiver no WINDOWS . 

· XCOPY – Copia arquivos (executo arquivos ocultos e de sistema) e directórios inclusive subdirectórios . 

Para mais informação para: bruno@vbruno.net ou para a HomePAge de: http://www.vbruno.net/INDEX.htm. Obrigado
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